
MRSカタログをご利用頂きありがとうございます。

記載内容の誤りにつきまして下記の通り訂正致します。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

頁 品番 誤 正

19 MRS-1552-SH05 ヒンジ、ラッチ、シートベルトは別売 ヒンジ、ラッチ、シートベルトは付属

62.65 MRS-K-E096

62.65 MRS-K-E097

62.65 MRS-K-E098

12 MRS-Z1-T02SET 後期型ロングピッチ（144mm） 後期型ロングピッチ（140mm）

テールパイプφ60用。差込み口(内径)φ58。

(装着の際はテールパイプを絞って装着する必要がございます)

テールパイプφ50用。差込み口(内径)φ51。

(φ50.8のパイプに加工無しで装着可能です)

22 MRS-955-K050F ジョイントバンドのみのセット。 ジョイントバンドのみ。1個単位での販売となります。

25 MRS-BF-60S 全長50mm 全長70mm

28 MRS-K-E065 外径はφ72。 外径はφ74。

98 MRS-H75-M041 (MRS-H75-43K0)が装着可能です。 (MRS-H75-43K1)が装着可能です。

123 MRS-H75-43K1 (MRS-H75-M041)には装着不可。 (MRS-H75-M041)に装着可能。

51 MRS-K-E051 写真にクッションダンパーが付いている クッションダンパーは別売りに変更→MRS-K-E052

54 MRS-K-C039 穴開け加工し 当社シートベースには穴が開いています

166 MRS-MUS40-04B テールパイプ：φ60 テールパイプ：φ70

47 MRS-IM-KS02L 写真が初期型 中期型はロウ付けの溶かし込みがございません

166 MRS-MUS40-04B 2005年式(GK79A)から装着不可 2004年10月からの型式GK79CAに装着不可

162 MRS-MUH40-01B オイルドレインボルト　不可 オイルドレインボルト　可

25 ZPM-B40-0001 差し込み口径φ50。
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内径φ36 内径φ40

差し込み口径φ60。ZPM-B40-000225


